примерные нормы вместимости и основные характеристики транспортных средств 

при выполнении эвакуационных перевозок 

1. Железнодорожным транспортом.

	№ пп
	 Наименование железнодорожных вагонов
	Нормы вместимости при эвакуационных перевозках, чел

	1
	Пассажирские цельнометаллические вагоны открытого типа
	150

	2
	Пассажирские цельнометаллические купейные вагоны и мягкие
	100

	3
	Пассажирские межобластные
	120

	4
	Вагоны электропоездов и дизель-поездов

	200

	5
	Грузовые крытые
	100

	6
	Багажные. почтово-багажные
	100


Примечание: При перевозке эвакуируемого населения в грузовых вагонах должна производиться их промывка или механическая очистка.

2. Автомобильным транспортом

	№ пп
	Тип автомобильного транспорта
	Вместимость 

(чел.)
	Расчетная скорость (км./ч.)
	Марка машин
	Запас хода по горючему

	1
	Автобусы:
	
	
	
	

	
	- особо малые
	до 10
	40
	РАФ-977,-2203
	370

	
	- малые
	30
	40
	ГАЗ-652, -672

ГАЗ-3221, ЛАЗ-697ф, КАВЗ-651А, -685
	370

	
	- средние
	45-50
	40
	ЛАЗ-695Б, ЗИЛ-158В

«Икарус»-630
	350

450

	
	- большие
	60
	40
	ЛиАЗ-677, «Икарус»-620
	450

	
	- особо большие
	до 140
	40
	«Икарус»-180, -280
	550

	2.
	Грузовые автомобили грузоподъемностью:
	
	
	
	

	
	- по 2 т.
	до 15
	30
	УАЗ-452

ГАЗ-66
	450

800

	
	- 2-5 т.
	20-25
	30
	ГАЗ-51

ГАЗ-53А

ЗИЛ-130

ЗИЛ-131

«Урал»-375Д»

«Урал-4320»
	400

350

500

800

700

1000

	
	- 5-8 т.
	35-40
	30
	МАЗ-200,-500, -5335, КРАЗ-255Б, «Урал-377н»
	600

	
	-свыше 8 т.
	45-50
	30
	МАЗ-200В

КРАЗ-257

КАМАЗ-325410

МАЗ-5335-2
	1000

530

900

1400

	3.
	Легковые автомобили
	4
	
	ГАЗ-69А
	360

	
	
	6
	
	УАЗ-469Б
	400

	
	
	4
	
	ГАЗ-24 (3102)
	460

	
	
	4
	
	«Москвич-412»
	420

	
	
	4
	
	«Жигули» (всех модификаций)
	400


� Число пассажиров в электропоездах (серии ЭР, ЭР-22 – постоянного тока, ЭР – переменного тока) длиной состава в 8-10 вагонов при нормальном (расчетном) заполнении (50% стоящих пассажиров) составляет от 1425 до 1565 человек.








